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Bezpecnostni pokyny

Pro stroje pouZivané v domacnostech

podle IEC 335 dil 28

a/ Vzhledem k periodickému pohybu jehel
je potfeba dbat nalezité opatrnosti a
pii praci neustale sledovat misto §iti.

b/ Pfi opuiténi stroje, jeho udrzbé, pfi
vyméné mechanickych &asti nebo
pfisluSenstvi, je nutné odpaojit stroj od
sité vytaZenim sitové zdstréky.

¢/ Maximalné pfipustny pfikon 2arovky je
15 W.

d/ Nastavovat napéti hnaciho fFemene smi
pouze mechanik firmy PFAFF.

YkasaHuAa no 6e3onacHoN aKcnnyataymm
BbITOBLIX WUBEAHBIX MALLWH B
cooTBeTcTBMM ¢ PekomeHgauunein M3K,
pas3g. 28
a) MNpw paboTatoLleit MalMHe BCNe4CTBNE
MOBbILLEHHOM ONacHOCTH TRaBMHUPOBAHKWA
Nanbyes HenpepsIsHO JBWKyLIeHca
wrnon cnegyet cobnmogate ocobble
MEPBI NPEAOCTOPOMHOCTI W NOCTOAHHO
CNegnTe 38 MeCcTOM WWTEA.
Mpwn ocTaBneHuK MawnHel 6e3
NpPUCMOTPa, MpX PEMOHTE, NPy 3aMeHe
MexaHUYeCcKMUX YacTed unm
nNpUHaanNexHocTen cnegyer
OTCOEANHATL MAWWUHY OT CETU NYTEM
U3BeYeHWs CeTeBOol BUINKWU u3
po3eTKWn.
r} MakcumanbHo gonycTUMan MOWHOCTL
OCBETUTENLHOW Namnbl HAKANWBAHWA
15 Br.
4) Perynupoeka HaTaXeHUs NpUBOAHOTO
PEMHA MOMET NPOU3BOAUTLCH TONBKO
mexaHvkom thupmel ,Ncpadody”.
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Obsah je uveden na str. 57
MpegmeTHbIA ykasaTens Ha cTp. 59

-

Biztonsagi eldirasok haztartasi varré-
gépekhez, az IEC 335. szabvay 28. része
alapjan

a/ A felhasznalénak a fel- és lefelé mozgd
tl miatt kelld dvetossagot kell
tanusitania és munka kézben a varras
helyét allandéan figyelemmel kell
kisérnie.

b/ A gép elhagyasakor, karbantartdsi
munkalatokndl vagy mechanikus
alkatrészek és tartozékok cseréjénél
a gépet a haldzati villas dugonak a
dugaszolé aljzatbdl valo kihlzasaval
aramtalanitani kell.

¢/ Az izzdlampa legnagyobb megengedett
teljesitméye 15 W. )

d/ A meghajtds-szij feszességét csak
szereld allithatja be.

Srodki bezpieczenstwa

a/ Nalezy zawsze postepowac ostroznie i
nieustannie nadzorowa¢ wykonywang
prace.

b/ Nalezy zawsze wylaczy¢ maszyne z
sieci w nastepujacych przypadkach:

- gdy odchodzi sie od maszyny,

- przed podjeciem prac zwigzanych
z obstuga maszyny,

- w razie dokonywania wymiany
elementéw mechanicznych ma-
szyny lub wymiany wyposazenia.

¢/ Maksymalna, dppuszczalna moc
zardwki: 15 Wat.

d/ Regulacjg napigcia paska napgdowego
zlecaé mechanikowi /specjaliscie
obstugi/.

Tartalomjegyzek a 61 oldalon
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/A varrogép alkatrészei /lasd az abrat/ \

szalemeld

tekercseld el6feszitGje
hordozd-markolat
varrocérna-csevetartok /a tartozékok
kdziil kell eldvenni és feltiizni Sket/
tekercseld

kézikerék

kiolda-tarcsa

Gltéshossz-bedllité
varrofeliilet-atalakito, tartozek-
rekesszel

zarofedél, mégdtte a cérnavezetd-kar
Gltélemez

varrétalp-tarté a varrotalppal

tlitartd a rigzité-csavarral
szalvezetd

befliz6-vagatok

felsOszal-feszitd

szabad kar

anyaglenyomo-rud, szal-levagoval
anyagnyomo emelékar

cikcakk-6ltés és haszondltés bedllitd
gomb

visszajarato billentyl

(e

Bwp =

zesci maszyny

* Regulator rodzaju sciegu

~

Przyciagacz

Naprezacz nawijacza

Rekojesc

Wrzeciona do szpulek /nalezy
zamontowaé je w przeznaczonych do
tego gniazdach/

Nawijacz

Koto napedowe

Tarcza sprzggta

Regulator dlugosci sciegu
Pojemnik na wyposazenie, stanowigcy
rdwniez plaszczyzng robocza
Pokrywa przedziatu na chwytacz
Ptytka podigielna

Uchwyt stopki wraz ze stopkg
Uchwyt na iglg wraz ze sruba
mocujacg

Prowadnica nici

Whyciecia prowadzace dla nici
Regulator naprezenia nici gornej
Ramig swobodne

D2wignia dociskajgca wraz z
odcinaczem nici

Dzwignia do podnoszenia /
opuszczania stopki

Dzwignia zmiany kierunku szycia
/szycie do tyhy/

































































































