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Haztartasi varrogép
RS 2000 SD/U tipus-sorozat

MOD DC30
HASZNALATI UTASITAS

BIZTONSAGI ELOIRASOK

1.

N os

A késztlék izembe helyezése elétt kérjok ellenbrizze, hogy az adatidblin feltantetett tzemi
fesznltség értéke megegyezik-e az Nzemeltetés helyén 1év8 halézati fesziltsdg értékével.

. A varr6gép hélézati csatlakozd dugéjat minden esetben ki kell hizni a dugaszold aljzatbol

- ha a varrogép hasznélaton kivil van,

- tartozékcserénél (pl. ti, vagy talpesere),

- ha karbantart4si, fisztit4si munkat végez a gépen,

- izz6eserénél.

A géphez hasznilhaté varrogépizzd teljesitmény-felvétele: 15 W.

. Gondosan figyeljen a csatlakozévezeiék épségére.

Séralt szigetelés(i, vagy toldott csatlakozévezetékkel soha ne haszndlja a készoléket.
A meghibasodott csatlakozévezetéket javitani nem szabad, hanem az eredetivel megegyezd
tipusi 0 ceatlakozévezetéket kell a hibas helyet beszerezni.

A csatlakozévezeték a labkapesol6val egybeépitett kivitel.

A lébkapesold tipusszéma: YC-190

. Hidnyos, vagy torott burkolattal a varrégépet hasznélni tilos!

Meghibdsodés eseién csak szakember végezhet javitést a késznléken
Tartsa tédvol ujjait a varrégép mozgb részeitdl, kilonosen a thtSL

Ugyeljen arra, hogy a tilap tiszia és jol beillesztett helyzetben legyen, kolonben a ti konnyen
eltonk.

Ne haszndljon meggorbalt hit.

Varrés sorén az anyagot ne huzza, illetve ne ringassa, mert a ti elgdrbalhet, eltdrhet.

Kapcsolja ki a gépet, ha a ti kazvetlen kommyezetébe mytl, pl. befitz, orsét cserél, stb.

Ne hasznélja a készoléket puha, sippedts felaleten (pl. 4gyon), mely a gép szell6zbnyilssit
eltakarhatja.
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Old. Old.
1. A gép 10 részei 2 5. Oltés (program)-vélasztas 14
Egyenes oltés 14
2. Tartozékok 2 Cikk-cakk oltée 14
3. Varrés elbtt 3 Vakoltés 14
A toldalék aszialka eltdvolitasa 4 Eltiszidz4g 15
A ldbpedal csatlakoziatasa 4 ~Overlock™dltés 16
Beépitett varrélampa 4 Szuper-hasmos oliések 16
A l3bpedal 5 - Gomblyukazés 16-17
A felsSsz4l beflizése 5 A gomblyuk kivigésa 17
Az als6 24l felhiizésa 56 Tizés (steppelés) 18
A varris megkezdése 6 Cipzar-bevarras 18
A fels§ w24l feszitésének szabélyozdsa 7 Javitasok 18-19
4. Az alsb w4l 8 Rétlizéses varrés (appliklas) 19
Orsézés 8 Himzés 20
Az orsb behelyezése 9 Anyagtovabbité lap 29
A varrtalp cseréje 10 A varrbtalp-tart6 eltavolitssa 20
Tdcsere 10 6. A gép hpoldsa 21
Anyag, céma- és ti tiblézat 11 Tisztitas 21
Oltés (program) kivilaszté gomb 12 Olajozés 21
ﬁ;m iranydnak megvaltoztatasa 12 7. Hasznos tanfesok hiba eseidn 22
a-varris 12
Vastag anyagok varrésa 13 Az alsb szlfegités
szabalyozésa 23
Az orsétok eltdvolitisa 24
A lémpaizzé cserédje 24
Totallas o
25
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1. Fogemtyt 9. Varialp rogzidcsavar 17. Atkapcsold (varrds-corsézss)
2. Az ostel wzélvezetdie 10. Varitalp 18. Varrétalp-emel s
3. Horokszal-emeld 11. Anysgtovabbits 19, Oltée(program)ivilaczts gomb
4. Felséazdl fesrif 12. Thlap (elbelyezése modellenkéut eltérhet)
5. Homloklsp 13. Toldalékmotalks & tartozék- 20, Csatlakoe6 abizat
6. Felooozal-feczités szabilyced dobaz 21. A lémpa és 2 gép kapcsoldja
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14, Cémaorst-tartd
15. Orsézbd

16 Kézikerék

22. Szsbadkar
23 Héras-varés nyomégomb

1. Cikk-cakk varrétalp (a gépen)

5. Csavachizé a tilaphaz

9. Elmziikos varéshoz t

2. Cipzér varrétalp 6. Olmjozd
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3. Gomblyuk talp 7. Ored (3 db) 11. Ceavartrzé (1 db kicni)

8. Nommil td (3 db)
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